
Steckt viel ein.
Unsere unnachgiebige Industrieleitung 
H07BQ-F ist extrem widerstandsfähig 
gegen einwirkende Kräfte.



Unsere unnachgiebige Industrieleitung 
H07BQ-F ist extrem widerstandsfähig  
gegen einwirkende Kräfte.

Unsere Anschluss- und Verbindungsleitung H07BQ-F ist bereit  
für die härtesten Umgebungen. Die Leitung ist hochgradig  
temperaturbeständig, widersteht mechanischer Beanspruchung 
und Abrieb und ist bereit, alle Arten von Schwerlastgeräten mit 
Energie zu versorgen. Hinzu kommt der Schutz vor Feuchtigkeit, 
Chemikalien und Fetten – diese Leitung ist jede Investition wert.

Vielfältige  
Anwendungen
Perfekte Wahl für Werkzeug- 
und Maschinenbau, Kühlhäuser 
oder Gefrierschränke – oder 
auch als Verlängerungskabel.

Hohe Flexibilität 
Das Polyurethan- 
Material macht die  
Leitung sehr biegsam.

Schlagfest
In der Lage, über  
einen kurzen Zeitraum  
intensiven Krafteinwir-
kungen standzuhalten.



Strapazierfähig
Die robuste PUR-Ummantelung 
macht H07BQ-F widerstands- 
fähig gegen hohe mechanische 
Beanspruchungen.

UV-beständig
Entwickelt für den Einsatz 
drinnen und draußen,  
bei Regen, Schnee  
und Sonnenschein. 

Beständig gegen 
Flüssigkeiten
Widerstandsfähig gegen  
Chemikalien, Fetten  
sowie Wasser.

Blanker Kupferleiter

Gummiisolierung

Polyurethan-Außenmantel

Klicken Sie auf oder scannen Sie 
den QR-Code für die vollständigen 
Produktinformationen.
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